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Die folgenden Angaben >ind dsn vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(h) Wetterbestandige AuSentapete 

(57) TapetGn herkbmmlicher Art sind durch ihre Beschaffen 
heit ausschliefSlich fur Innenraume bestimmt. 
Es stellte sich die Aufgabe und Ziolsetzung, eine wetter 
bestandige Tapete zu schaffen, die f u r eine dekorative Be- 
kleidung von Wanden im Innen- und Auftenbereich glei- 
chormafien geeignet ist. 

Mit den verschiedenartigen Kunststoff- oder anderen ge- 
eigneten Werkstoffbeschichtungen des Glasfaservlieses 
oder des Glasfasergewebes wird eine wetterbestandige 
AuRentapete geschaffen. 

In verschiedenen Ausfuhrungsformen erhalten vorzugs- 
weise AulSenwande und Aulienfassaden, aber auch In 
nenraumwande jeder Art durch diese Tapete, in Verbin- 
dung mit den Verarbeitungsmaterialien einen haariBab- 
deckenden, isolierenden sowie schalldammenden und 
hochwirksamen Oberflachenschutz, der durch die Ka- 
schierung der Tapete auf ein zusatzliches Tragermateria! 
noch intensiviBrt warden kann. 

Weitere vorteilhafte Ausfuhrungsformen der Erfindung 
sind sowohl die selbstklebende Ruckseitenbeschichtung, 
wie auch die verschiedenen Oberflachenmustervarianten 
der worterbestandigen AufSentapete, deron Bahnen un 
terschiedlich lang und breit sein konnen und als Beklei 
dung von Wanden und Fassaden eine Vielzahl optischer 
und kreativer Gestaltungsmoglichkeiten bieten. 
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Beschreibung 

Die Erfindung belrifft eine wetterbestandige AuBenla- 
pete. 

Auf deni Markt existicrt einc groBe Anzahl untcrschicdli- 
cher Tapelen. Bckannt sind bedruckte und gepriigte, wie 
auch kunststoff-. lexlil- und korkbeschichtete Papiertapeten. 
Ebenso sind Tapelen aus faserhaltigern Papier, sowie auf Pa- 
pier kaschierte Glasfasertapcten bckannt. Tapelen dieser Art 
und die cmpfoblenen Verarbeitungstnalerialien sind durch 10 
lhre BescbafYenheit nicht wettcrbestandig und soimi nur fur 
Innenrauinwande bestimmt. 

Der i in Palenlansprueh 1 angegebenen Erfindung liegl das 
Problem /.ugrunde, cine wetlerbestandige Tapete zu schaf- 
fen, die als dekorative Wandbeklcidung fur Wande sowohl is 
i i li AuBen- als auch ini Innenbereich gleichermaBen geeig- 
net isl. 

Dieses Problem isl mil der Erfindung der wellerbeslandi- 
gen AuBentapete gelost. 

Die mit diescr Erfindung erziclten Vorteile bestehen ins- 20 
besondere darin, daB samtliche Bestandteile dieser Tapete 
gegen Wiiierungseinfliisse wie Wiinne, Luftfeuehtigkeil, 
Regen, Schnce, p'rost usw. resistent sind. In Verbindting mil 
einem geeigneten Ban-, P'assaden- Oder P'iillkleber werden 
nach Aufbringung der wetterbestandigen AuBentapete, bei 25 
der die Kunststoff- oder andere Werksloffbeschichtung ver- 
schiedenartig sein kann, sogenannle Haanrissc oder porosc 
Unebenheilcn, die mil der Zcit durch Willerungseinflijsse 
oder ErschQtlerungen in der Pulzwand enlstehen konnen, 
Liberbriiekt bzw. bescitigt, abgedeckl und versiegelt. M) 

Durch die letzllich zusiilzliche Auflragung einer geeigne- 
ten AuBenfassadenfarbe auf die wetterbestandige AuBenta- 
pete, die auch mit einem, auf dem Markt existierenden, nicht 
brennbaren (nach DIN 4102 Kiasse A2. PA-UI.4.126) Glas- 
l'aservlies produziert werden kann, erhalt die AuBenwand 35 
oder AuBenfassade einen hochwirksamen Oberfliichen- 
schutz. 

Eine positive Eigenschaft isl auch die isolierende und 
schalldammcnde Wirkung der Erfindung, die in der Ausfiih- 
rung mit einer Kaschicrung auf ein zusalz.lichcs Tragerniate- 40 
rial, wic z. B. ein Kunststoffvlies, noch erhoht wird. 

Auch als Alternative zu Rauh- oder sonstigen Dekor- 
put/.e, sowie anderer Fassadenverkleidungen, die in der Rc- 
gei relativ aulwcndiger oder schwicnger zu verarbeiten 
sind, bielet diese Tapete dem An wender cine schnclle, einfa- 45 
che, dazu viclfalttgc und anspruchsvolle unter anderem 
rauh- oder pronlpulzartige Gestaltungsmoglicbkeit einer 
AuBenwand oder AuBenfassade. 

Bcsonders gut geeignet ist die Erfindung aufgrund der 
Witterungsbcstandigkeit auch als Wandbeklcidung von 50 
P'euchtraumen, wie Dusch- oder Badezi miner. Ebenso kon- 
nen auch alle Innenrauinwande, insbesondere die, von selten 
oder nicht beheizten Riiumcn, wie Keller oder Hobbyraume, 
wic auch Treppenhauser oder Hausflure mit dieser Tapete 
positiv gcstaltet und wirksam geschiitzt werden. 55 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist im Pa- 
tenlanspruch 2 angegeben. 

Die selbslklebende Ruckseilenbeschichtung der wcllerbe- 
stiindigen AuBentapete, die durch ein abziehbares Papier 
oder einer abzichbaren Polie geschiitzt wird, bewirkt neben 60 
cines geeigneten Bau-, P'assaden- oder Fullklebers cine wei- 
tcre Klcbehaftung der wetterbestandigen AuBentapete. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist im Pa- 
tenlanspruch 3 angegeben. 

Durch die verschicdcncn reliefartigcn, in unterschiedli- 65 
chcr Ilohe und Brcite kunststoff profilstruktur- oder andcrcn 
werkstoffbeschichteten Mustervariantcn der Oberflachc des 
Glasfaservlieses oder des Glasfasergewebes wird eine wei- 
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tere optische und kreative Geslaltung von Innen- oder Au- 
Benwanden und AuBenlassaden mit dieser Tapete ermog- 
lichl. 

Ausfiihrungsbeispicle der Erfindung sind in der Xeich- 
5 nung dargestcllt und werden im folgenden naher beschrie- 
ben. 

Pigur Nr. 1 zeigt den Querschnitt einer wetterbestiindigen 
AuBentapete mit einer Kunststoffprofilstruklur- uder ande- 
ren Werkstoffbeschiehtung (1) auf der Obcrfiiiche eincs Trii- 
gcrs aus Glasfaservlics (2) oder ( ilusfascrgewebe (2). 

p'igur Nr. 2 zeigt den Querschnitt einer wetterbestandigen 
AuBentapete mit einer kunststoffprofilslruktur- oder anderen 
werkstoffbeschichtelen Oberfiache {I) ties Triigers aus Glas- 
faservlics (2) oderGlasfasergcwebe (2), sowie der sclbstkle- 
benden Rtieksciicnbeschichlung (3) des Tragcrs (2). ge- 
schiitzt durch ein ab/.iehbarcs Papier (4) oder einer abzich- 
baren Folic (4). 

P'igur Nr. 3 zeigt den Querschnitt einer wellerbesiandigen 
AuBentapete mit einer Kunststoffprolilslruktur- oder ande- 
ren Werksloffbeschichtung (1) auf der Oberflachc eincs 
Glasfaservlieses (2) oder eines Glasfasergcwebcs (2), wel- 
ches auf ein zusalz.lichcs Tragermalerial (6) durch einen 
Kleber (5) kaschiert ist, 

P'igur Nr. 4 zeigt den Qucrschnill einer wetterbestandigen 
AuBentapete mit der kunslsluffprolilstruktur- oder andem 
werkstoffbeschichteten Oberflachc (1) des Glasfaservlieses 
(2) oder des Glasfasergewebes (2), welches auf ein zusalzli- 
ches Tragermalerial (6) durch einen Kleber (5) kaschiert ist, 
das seinerseits mil einer selbstklcbcnden Ruckseitenbe- 
schichlung (3), wclche durch ein abziehbares Papier (4) oder 
einer abzichbaren Polie (4) geschiitzt wird, versehen ist. 

Figur Nr. 5 zeigt die Mustervariante einer welterbcstandi- 
gen AuBentapete mit der reliefartig geniusterten Kunststoff- 
prolilslruktur oder anderen Werkstoffbeschichtung (1) auf 
tier Oberflachc des Glasfaservlieses (2) oder des Glasfaser- 
gcwebcs (2). 

Palentanspruche 

1. Wetterbestandige AuBentapete dadurch gekenn- 
zcichnet, daB die Oberflachc des Tragcrs aus Glasfa- 
servlics (2) oder aus Glasfasergewebe (2) im Kill- Oder 
Siebdnjckverfahren oder in anderen Bcschichtungsver- 
fahren durch Rotations- oder Flachdruck rnit vcrschic- 
denartigen wetlerbcstandigen KunslstolTen (1) oder an- 
deren wetterbestandigen Werksloffcn (1), strakturcll 
profilartig, flach, glatt oder geschaumf beschichlel ist, 
wobei die Tapelenbahnen unterschiedlich lang und 
breit sein konnen und die Riickscilc des (ilasfaservlic- 
scs (2) <xlcr des Glasfasergewebes (2) zusat/lich auf 
ein anderes Tragermaterial (6) durch einen Kleber (5) 
kaschiert sein kann. 

2. Wetterbestandige AuBentapete nach Patenlanspruch 
1 dadurch gekcnnzeich.net, daB die Tapete /.usiitzlich 
mil einer wetterbestandigen, selbstklebenden Riicksei- 
tenbeschichtung (3), die durch cin abziehbares Papier 
(4) oder einer abzichbaren Folic (4) geschiitzt ist, ver- 
sehen sein kann. 

3. Wetterbestandige AuBentapete nach Patenlanspruch 
1 dadurch gckcnnzcichnct, daB die verschicdenartige 
wetterbestandige Oberflachcnbeschichtung (1) des 
Glasfaservlieses (2) oder des Glasfasergewebes (2) 
vcrschicdcne reliefartigc Mustervariantcn in unler- 
schiedlicher Ilohe und Brcite bahen kann. 
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